
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI OPERE IN C.A. - LOCALE UFFICI E Q.E.
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PIANTA COPERTURA
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SCALA 1:50
SEZIONE A-A

Solaio in latero-cemento 20+5
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SEZIONE B-B
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SCALA 1:50
PIANTA MURATURE
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SCALA 1:20
TIPOLOGICO ATTACCO VELETTA
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SCALA 1:20
TIPOLOGICO ATTACCO VELETTA
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N.B.: E' onere dell'impresa il tracciamento delle opere

La verifica delle misure riportate e la loro approvazione è a carico della D.L.

Si prevede il rinterrro con materiale da scavo ove possibile e con materiale

da cava ove non possibile

1:20

PROGETTO DEFINITIVO

AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - Linea d'Intervento C
"Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti
esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di
trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali

assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue,
i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili"

REALIZZAZIONE ESSICCATORE FANGHI DI DEPURAZIONE
LOCALITÀ CASAL VELINO GIÀ LOCALITÀ OMIGNANO

SCALO
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