
NB: Tutte le quote indicate vanno verificate in cantiere

COMUNE: Vallo della Lucania

PROVINCIA: Salerno
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NOTA:
Per maggiori dettagli si rimanda al CSA - Norme 
tecniche

aa-BB-nnn-CC

LEGENDA CODIFICHE TUBAZIONI

tipologia di fluido trasportato nella linea

diametro della tubazione

classe della tubazione

codice WBS
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A A

+97.40

+97.40

Ventilatore centrifugo

A2-VE-101

Pompa dosatrice a membrana

A2-PD-101

Scrubber  a umido

A2-PK-101

Polipreparatore automatico

A1-PP-101

Pompa monovite

A1-PM-102A

Pompa monovite

A1-PM-102R

Pompa monovite con servoventilatore

A1-PM-101A Pompa monovite con servoventilatore

A1-PM-101R

Pressa a vite

A1-PV-101

Reattore di miscelazione

A1-PV-101

Misuratore di portata elettromagnetico
DN80

A1-FIT-101

Misuratore di portata elettromagnetico
DN32

A1-FIT-102

Coclea di trasporto fanghi disidratati

A1-TR-101
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A1-S1-32-C1

A1-S1-32-C1

A2-S1-200 mm-EA

A2-S1-200 mm-EA

A1-P2-200-SK

A1-S1-80-SL

A1-S1-80-SL

A1-S1-80-SL

A1-S1-80-SL

Cassone scarrabile

Serbatoio IBC 1 mc

A2-TK-101
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+102.15

+97.40

A2-S1-200 mm-EA

A2-S1-200 mm-EA

Reattore di miscelazione

A1-PV-101

Coclea di trasporto fanghi disidratati

A1-TR-101

Pressa a vite

A1-PV-101

Polipreparatore automatico

A1-PP-101

A1-S1-32-C1

A1-S1-32-C1

A1-S1-32-C1A1-S1-80-SL

A1-S1-80-SL A1-S1-80-SL

A1-S1-80-SL

+98.20

A1-S1-100-SK

A1-S1-80-SL

P.C.+97.30

A1-S1-32-C1

A1-S1-80-SL

A1-S1-32-C1

A1-P2-200-SK A1-P2-200-SK
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Serbatoio IBC 1 mc

A2-TK-101

A

A

+97.40
+97.34

+97.40

+100.80

+102.15

Ventilatore centrifugo

A2-VE-101

Pompa dosatrice a membrana

A2-PD-101

Scrubber  a umido

A2-PK-101

Pompa monovite con servoventilatore

A1-PM-101A

Pressa a vite

A1-PV-101

Coclea di trasporto fanghi disidratati

A1-TR-101

Polipreparatore automatico

A1-PP-101

Misuratore di portata elettromagnetico
DN32

A1-FIT-102

Misuratore di portata elettromagnetico
DN80

A1-FIT-101

A1-P2-200-SK
A1-S1-80-SL

A2-S1-200 mm-EA

A2-S1-200 mm-EA

A2-S1-200 mm-EA

A1-S1-80-SL

DA DIGESTIONE 
AEROBICA ESISTENTE

A POZZETTO
DI ACCUMULO E 
RILANCIO DRENI
ESISTENTE

1
8
0
5
0
0

8
6
0

240

3
2
0
0

1610840 310

960 410

3
2
0

Cassone scarrabile
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Ventilatore centrifugo

A2-VE-101

Pompa dosatrice a membrana

A2-PD-101

DA DIGESTIONE
AEROBICA

ESISTENTE

A POZZETTO
DI ACCUMULO E 
RILANCIO DRENI

ESISTENTE

+98.20

Pompa monovite con servoventilatore

A1-PM-101R

Pressa a vite

A1-PV-101

Misuratore di portata elettromagnetico
DN80

A1-FIT-101

Scrubber  a umido

A2-PK-101
Coclea di trasporto fanghi disidratati

A1-TR-101

A2-S1-200 mm-EA

A2-S1-200 mm-EA

A2-S1-200 mm-EA

A1-S1-80-SL

A1-S1-32-C1

A1-S1-80-SL

Misuratore di portata elettromagnetico
DN32

A1-FIT-102

A1-P2-200-SK

A1-S1-80-SL

A1-S1-80-SL
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Serbatoio IBC 1 mc

A2-TK-101

Cassone scarrabile

SL - Fango

LEGENDA TUBAZIONI

SK - Oli, schiume, surnatanti, 
acque madri

C1 -  Dosaggio polielettrolita

EA - Aria esausta captata e trattata

CARATTERISTICHE TUBAZIONI 

MATERIALE NORMACLASSE 
TUBAZIONE

Acciaio inossidabile AISI304L

PVC rigido SN4 SDR 34 UNI EN 1401-1

UNI EN 10217-7

P2

S1
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D-T-311-B-05

Disidratazione fanghi - pianta e
sezioni

AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - Linea d'intervento C
“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti
esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di
trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali

assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue,
i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”

REALIZZAZIONE ESSICCATORE FANGHI DI DEPURAZIONE
LOCALITÀ CASAL VELINO GIÀ LOCALITÀ OMIGNANO

SCALO

PROGETTO DEFINITIVO

11/2023
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Pianta chiave

1 : 50

Pianta

1 : 50

Sezione A-A

1 : 50

Sezione 1-1

1 : 50

Sezione 2-2
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