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TABBELLA DEI POZZETTI TRATTO FORNARL

TIPO POZZETTO ALTEZZA POZZETTO(mm) COMPOSIZIONE POZZETTO
TIPOa >1200 FONDO DA 90 + PROLUNGA DA 25
TIPO b da 1400 a 1700 FONDO DA 90 + PROLUNGA DA 75
TIPO ¢ da 1800 a 2000 FONDO DA 90 + PROLUNGA DA 100
TIPOd da 2100 a 2400 FONDO DA 90 + PROLUNGA DA 100 + PROLUNGA DA 50
TIPOe da 2400 a 2900 FONDO DA 90 + 2 PROLUNGHE DA 100
TIPO f da 3000 a 3200 FONDO DA 90 + 2 PROLUNGHE DA 100 + PROLUNGA DA 25
TIPOg da 3200 a 3900 FONDO DA 90 + 3 PROLUNGHE DA 100
TIPO h da 3900 a 4000 FONDO DA 90 + 3 PROLUNGHE DA 100 + PROLUNGA DA 25
TIPO i da 4100 a 4400 FONDO DA 90 + 3 PROLUNGHE DA 100 + PROLUNGA DA 50
TIPO j da 4500 a 5000 FONDO DA 90 + 4 PROLUNGHE DA 100
CLS POZZETTO 50X50X50 POZZETTO 50X50X50
FONDO DA 90 PROLUNGA DA 25 [PROLUNGA DA 50 [PROLUNGA DA 75 | PROLUNGA DA 100
POZZETTI ESISTENTI 1
TOTALIa 0 0 0 0 0 0
TOTALIb 3 3 0 0 3 0
TOTALI ¢ 0 0 0 0 0 0
TOTALI d 0 0 0 0 0 0
TOTALIe 0 0 0 0 0 0
TOTALI f 0 0 0 0 0 0
TOTALI g 0 0 0 0 0 0
TOTALI h 0 0 0 0 0 0
TOTALL 0 0 0 0 0 0
TOTALI j 0 0 0 0 0 0
CLS 0 0 0 0 0 0
TOTALL 4 3 0 0 3 0
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PROGRAMMA FSC 2014-2020 - PTANO OPERATIVO AMBIENTE
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TERRENO

RETE FOGNANTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASAL VELINO
E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

QUOTA | toNDO FOGNA

FONDO SCAVO
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ELABORATO N°: DESCRIZIONE

PROFILO
G . 9 " 1 - TRATTO PORTARARO -

DISTANZE PARZIALI PICCHETTI

21.06

39.20

119.42

DISTANZE PROGRESSIVE

0.00

21.06

60.24

179.66

DATA: AGOSTO 2021 REVISIONE: A SCALA: 1:2000 E 1:200

LUNGHEZZA (m)

PENDENZA

DISLIVELLO (cm)

IL PROGETTISTA
(ARCH. PASQUALE CAMMAROTA
UTC COMUNE DI CASAL VELINO)

SUPPORTO TECNICO AL RUP
(ING. PIERLUIGI LEONI)

TIPO DI SPECO

Tubazione in polipropilene SN 16 D esterno 200 mm

VIE PERCORSE

Firmato digitalmente da Firmato digitalmente da
Pasquale Cammarota PIERLUIGI LEONI
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno
CN = Cammarota Pasquale T = INGEGNERE
SerialNumber = TINIT-CMMPQL74C23L628T SerialNumber = TINIT-LNEPLG71M16L628U
c=m c=1r
SUPPORTO AL RUP RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ARCH. ANGELO GREGORIO) (ING. GIOVANNA FERRO)
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