PIANTA STATO DI PROGETTO
* IMPIANTO DI FORZA MOTRICE

 IMPIANTO DI TERRA
« IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE SOVRATENSIONI
scala 1:100 SCHEMA INSTALLATIVO DISPOSITIVO DI CARATTERISTICHE TECNICHE SPD
PROTEZIONE DALLE SOVRATENSIONI
FULMINAZIONE Indiretta Diretta e Indiretta
COMPONENT!I DI RISCHIO G-M D-C-G-M
SPD1 SPD2 SPD3 SPD1 SPD2 SPD3
In (kA) 40 5 5 40 10 5
Up (kV) alla In 1.2 1 1 2 1.2 1
Imax (kA) 70 15 15 70 40 15
COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA imp (k) 5 25 25 10 5 2.5
PROVINCIA DI SALERNO Gruppi di Misura bt Up (kV) alla limp 1.2 1 1 1.6 1.2 1
CONSAC GESTIONE IDRICHE SPA _ . :
Via Ottavio Valiante, 30 - 84078 Vallo della Lucania (SA) Interruttore Generale Quadro elettrico generale Quadro elettrico derivato
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. ELABORATO STATO DI PROGETTO:
Progettista SCHEMA DI RAPPRESENTAZIONE TOPOGRAFICA

Ing. Dante D’Agresti

* IMPIANTO DI TERRA

» DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DALLE SOVRATENSIONI

* PARTICOLARI IMPIANTISTICI

Impresa:

barre di equipotenzializzazione

NOTE
a) Sono previsti SPD di classe | nel quadro interruttore generale bassa tensione

Committente:

CONSAC GESTIONE IDRICHE SPA d) Per ogni limitatore di sovratensione inserire modulo di telesegnalamento con

segnalazione in luogo presidiato

STUDIO TECNICO Ing. Dante D'Agresti b) Sono previsti SPD classe Il nei quadri di piano e) La massima distanza di protezione tra SPD di classe | e Il € di 20 m.

Via Moio Alto - AGROPOLI (SA)

c) Per linee di lunghezze inferiore a 15 m. (tra scaricatore e limitatore)
inserire bobina di disaccoppiamento

data:FEBBRAIO 2023

f) E’ necessario installare SPD di classe Il quando I'ultimo SPD ¢ installato a una

distanza = 20 m. e Uprot = 0,9xUtenuta

LEGENDA
Gruppi di misura PARTICOLARE COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA

Interruttore generale COLLETTORE DI TERRA
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Quadro generale
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Quadro Ufficio 01 (Esistente)
Quadro Ufficio 02 (Esistente)

Quadro Ufficio 03 Piano Primo
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RAME NUDA1x50mmgq
PE 1G25 FG17-450/750V

PE 1G2,5 FG17-450/750V
PE 1G2,5 FG17-450/750V

Quadro Generale Nuovi Uffici

(Esistente)
PE 1G1,5
l:‘ Quadro Ufficio 04 Piano Secondo FG17-450/750V
— (Esistente) CONDUTTORE DI TERRA

Quadro Uffici Carichi Privilegiati
PE 1G16 FG17-450/750V PE 1G6 FG17-450/750V

Quadro Uffici Carichi Ordinari PE 1G10 FG17-450/750V

Ufficio 01
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Gruppo di Continuita UPS

Armadio a pavimento Rack 19"
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Quadro Sala Server

S.P.D. Scaricatore combinato con
fusibile di protezione integrato con
contatto di telesegnalamento.

Tipo 1 + Tipo 2 corrente impulsiva di
fulmine 25kA, forma d'onda10/350us

Al Quadro Generale Edificio L
Linea esistente
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S.PD S.P.D. tipo 2 corrente impulsiva di
fulmine 20kA, forma d'onda 8/20us
Esecuzione "3+1" tipo DEHN Guard
MTT ACI 275FM.
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Limitatore di sovratensione per la
protezione Rete Dati, PoE++, Cat.6
Tipo DEHNpatch M CLE RJ45B 48
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Pozzetto con dispersore in acciaio
zincato 5x50x1500 mm

——— Conduttore di terra in corda nuda di
rame 50 mmq

— - — — Cavidotto interrato in bauletto in CLS

Collettore di terra

Scaricatore SPD tetrapolare combinato
come da schede tecniche allegate

Conduttore di terra in corda nuda
di rame 35 mmq

Cavidotto flessibile doppia parete
incassato a pavimento

Q.G.

S.P.D? /L

Sede Consac gestioni idriche s.p.a.
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Dispersore in acciaio zincato
5x50x1500 mm

Pozzetto in PVC 30x30
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B | //[ Note:
P Nei Quadri Elettrici Q.U.2 e Q.U.3 devono essere
}[ - installati S.P.D. tipo 2 corrente impulsiva di
/// fulmine 20kA, forma d'onda 8/20us Esecuzione
%] [aRr. ] 1 - "3+1" tipo DEHN Guard MTT ACI 275FM.
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